ELEKTROPRIJENOS BIH
EAEKTPOITPEHOC BUX

Broj: JN-OP-1778-13/2022
Datum:25.01.2024. godine

PREDMET: Pojasnjenje tenderske dokumentacije

U sjedidtu Ugovornog organa dana 22.01.2024. godine, pod brojem protokola:
JN-OP-1778-11/2022, zaprimljen je Zahtjev za pojasnjenje tenderske dokumentacije,
broj: JN-OP-1778-6/2022 u postupku javne nabavke Nabavka opreme (primarna i sekundarna
oprema) i radova za potrebe realizacije zamjene opreme u TS 110/x kV Banja Luka 4,
dostavljen od strane privrednog subjekta INVING INVEST INZINJERING D.O.O.
PRIJEDOR u kome se traZe sljedeca pojas$njenja:

1. Tenderskom dokumentacijom je za visokonaponske kablove zahtijevano:

,»D.2 Tehnic¢ko-tehnoloski zahtjevi na konstrukciju kabla

TraZeni kablovi u potpunosti moraju biti proizvedeni i ispitani u skladu sa standardima BAS
IEC 60502-2:2017 ili DIN VDE 0276 T 620 (ili ekvivalent) za 12/20(24) kV i 20/36(42) kV
uvazavajuci specifi¢ne zahtjeve iz ovih tehnickih uslova.

- Za proizvodnju i nanoSenje izolacije kabla mora se koristiti suha tehnologija umrezavanja
polietilena, tj. UmreZavanje u du$iku. UmreZavanje polietilena tehnologijom u pari nije
dozvoljeno, te se kablovi izradeni ovom tehnologijom nece uzimati u obzir.

- Zbog sprecavanja onefi¥¢enja materijala za izoliranje (vodljivi XLPE i izolacijski XLPE)
prilikom ekstrudiranja oni se obavezno moraju nalaziti u ,,&istoj sobi* (clean room) u kojoj je
osiguran nadpritisak. Na taj na€in se spreava one¢is¢enje i produzava Zivotni vijek kablova.

- Kablovska Zila sastoji se od vodica, ekrana vodica, izolacije i ekrana izolacije.

- Vodi¢ mora biti viSezi¢ni, izraden od pouZenih zbijenih Zica klase 2 izradenih od bakra.

- Ekran vodica i ekran izolacije moraju biti izradeni od crnog vodljivog XLPE. Izolacija mora
biti izradena od umreZenog polietilena (XLPE). Sva tri sloja moraju se izradivati istovremeno
tehnologijom trostruke ekstruzije. Boja ekrana vodi¢a i ekrana izolacije mora biti u kontrastu
sa bojom izolacije. Ekrani moraju biti sljepljeni za izolaciju i moraju se lako odvajati od
vodi¢a uz upotrebu standardnih alata.

- Elektri¢na zaStita/ekran kabela mora biti izraden od bakrenih okruglih Zica, spiralno
postvaljenih duZ zaslona izolacije i jedne bakrene trake spiralno omotane u suprotnom smjeru
od bakrenih Zica. Ispod bakrenih Zica mora se poloZiti vodljiva vodobubriva traka na preklop
a preko bakrene trake separaciona vodobubriva traka isto omotana na preklop, kojima se
osvaruje uzduzna vodonepropusnost ekrana kabla.

- Vanjski zastitni plast mora biti izraden od ekstrudiranog sloja polietilena visoke gustoce
(HDPE) i ekstrudiran preko separacione vodobubrive trake. Plast mora biti crne boje za sve
nazivne napone.

- ProizvodaC mora s visokom ta¢no$cu kontrolisati debljinu XLPE izolacije, ekran vodica i
ekran izolacije, ukljucujuci i ekscentri¢nost izolacije. Ovi rezultati moraju biti pismeno
dokumentovani kod proizvodaca kabla za cijelu duZinu izradene kablovske Zile i moraju biti
priloZeni kod ispitivanja kabla.
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- Oba kraja kabla, radi zadtite od prodora vode i vlage u kabl, moraju biti zatvoreni s
toploskupljaju¢im zavrietcima odgovarajuéeg promjera koji sadrzi masu koja se topi pri
zagrijavanju.

Tenderskom dokumentacijom nije propisan naéin na koji se ovi zahtjevi provjeravaju u toku
evaluacije ponuda. Molimo da se predmetni zahtjev vrati u okvire standarda za predmetne
kablove.

2. Ugovorni organ u tatki 17 TD za otpornik za uzemljenje zvjezdista 20 kV strane
transformatora zahtijeva dostavljanje sertifikata o tipskom ispitivanju uz odrednicu: Sertifikati
o ispitivanju performansi provedenih tipskih ispitivanja podlijezu navedenim standardima.
Sertifikati o ispitivanju ¢e jasno identifikovati predmetnu opremu pokazujuéi identitiet
proizvodaca, serijski broj i osnovne tehnitke parametre i trebaju biti izdani od medunarodno
priznatog organa za testiranje prihvatljivog za Ugovornog organa. Odrednica wprihvatljivog za
ugovornog organa“ je nesto Sto uopste nije utvrdeno u predmetnoj tenderskoj dokumentaciji i
kao takvo predstavlja povredu Zakona. Sta je prihvatljivo za UO mora biti jasno definisano
inage ostavlja nedoumicu kod ponudada koji je dokument prihvatljiv a koji nije za UO.
Ugovorni organ u tacki 17 TD za SN i komandno signalne kablove zahtijeva dostavljanje
potvrde o provedenim tipskim ispitivanjima ili certifikat o ocjenjivanju uskladenosti ali i
izvjestaj o tipskim ispitivanjima na osnovu kojih je izdata potvrda (certifikat).

Smatramo da je ovo nepotrebno gomilanje dokumentacije. Ukoliko je ovlateno tijelo izdalo
potvrdu o provedenim tipskim ispitivanjima ili certifikat o uskladenosti kabla, sasvim je
nepotrebno da isti postupak ponavlja UO.

3. Tenderskom dokumentacijom je za predmetni tender zahtijevano (tacka 40) posjedovanje
licenca za gradenje, odnosno izvodenje radova na objektima za koje gradevinsku dozvolu
izdaje Ministarstvo za prostorno uredenje, gradevinarstvo i ekologiju RS i to za izvodenje
gradevinskih radova na objektima visokogradnje.

Obzirom na obim radova — celi¢ne konstrukcije sa njihovim temeljima smatramo da je
umjesto navedene licence za visokogradnju potrebna licenca za konstruktivnu fazu.

Da li je za ugovorni organ prihvatljiva licenca za gradenje, odnosno izvodenje radova na
objektima za koje gradevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo za prostorno uredenje,
gradevinarstvo i ekologiju RS i to za izvodenje radova dijela malinske faze, masinska
postrojenja i metalne konstrukcije u gradevinarstvu?

4. Pojedine dimenzije ovjesne i spojne opreme su u Prilogu 8 izraZene u tabelama u koloni
»Zahtijevane karakteristike* bez ikakvih tolerancija (Stavke F4 — F23). Ovakav zahtjev je
ograni¢avajuéi jer razliCiti proizvodaci navode razli¢ite dimenzije koje u konaénici imaju
zadatak da podnesu istu nazivnu struju. Ovakav zahtjev je neophodno izmijeniti radi
omogucenja konkurentnosti u postupku.

Smatramo da ¢e pozitivnim odgovorima na gornja pitanja doé¢i do znatnog povecanja

konkurencije u predmatnom postupku te da je potrebno produZiti period za preuzimanje
tenderske dokumentacije.
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Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno ¢lanu 56. stav (2) Zakona o javnim
nabavkama ("Sluzbeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14 i 59/22) daje odgovore sa
pojasnjenjima kako slijedi:

1. Prilikom pregleda i ocjene ponuda ponudeni energetski SN kablovi ée se ocjenjivati na
osnovu popunjenih, potpisanih i ovjerenih tabela tehni¢kih specifikacija iz Priloga 8 tenderske
dokumentacije, potvrde o provedenim tipskim ispitivanjima (sertifikata), kao i na osnovu
priloZene kataloske dokumentacije koju je neophodno dostaviti uz ponudu. Podaci o tehologiji
izrade kabla su sadrzani u kataloskoj dokumentaciji, a uslovi za proizvodnju kabla koji se
odnose se na kontrolu kvaliteta proizvodnje kod proizvodada se ne provjeravaju u ponudi, veé
se dokumentuju kod ispitivanja kabla i daju se ovladtenim predstavnicima Narugioca (tokom
realizacije ugovora).

2. Analogno zahtjevu za strujne i naponske mjerne transformatore, za otpornik za uzemljenje
zvjezdista 20 kV strane transformatora, Ugovornom organu su prihvatljivi sertifikati o tipskim
ispitivanjima koji su izdani od strane laboratorije koja je akreditovana za provodenje
predmetnih tipskih ispitivanja.

Sto se ti¢e energetskih SN kablova i kablovskih zavrnica kao i komandno signalnih kablova,
za Ugovorni organ ¢e biti prihvatljivo dostavljanje samo potvrde o provedenim tipskim
ispitivanjima ili ceritifikata o ocjenjivanju uskladenosti, a bez dostavljanja izvjestaja o tipskim
ispitivanjima.

3. Nije prihvatljiva licenca za gradenje, odnosno izvodenje radova na objektima za koje
gradevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo za prostorno uredenje, gradevinarstvo i ekologiju RS
i to za izvodenje radova dijela masinske faze, masinska postrojenja i metalne konstrukcije u
gradevinarstvu jer obim gradevinskih radova specificiran u tenderskoj dokumentaciji nisu
samo Celi€ne konstrukcije nosa¢a aparata nego i zemljani radovi, betonski radovi, radovi na
asfaltnim stazama i ostalo.

4. Kod spojne opreme (Stavke F4 — F23) jasno je da su po pitanju tehni¢kih karakteristika
najvaznije karakteristike nazivna struja (minimalna) kao i dimenzije odn. pre¢nici prikljuénih
dijelova spojne opreme odn. stezaljki (dijelovi stezaljki kojima se stezaljke pri¢vr§éuju za
cijev, AlFe uZe, bolcn, plou VN aparata i sl.), i ove ponudene karakteristike moraju biti u
okviru zahtijevanih tehni¢kih karakteristika, dok ostale dimenzije mogu imati neku toleranciju
u odnosu na zahtijevane karakteristike.

S obzirom na navedena pojasnjenja izvr§ice se izmjena tenderske dokumentacije i stim u vezi
bi¢e produZen rok za preuzimanje tenderske dokumentacije i za prijem ponuda, u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama.

S poStovanjem,
Predsjednik Komisije za
JN-OP-1778/2022
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